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CentreCOM LA1000-PCI-SXは、エンタープライズシステムにおけるサーバー用途に最適なギガビットイーサネットLANアダ
プターです。

● 32/64ビットPCIバスマスター転送（自動32/64ビット切り替え）
●小さなパケットが連続するとき、コンピューターの I/O処理の負荷を低減（Packet Propulsion）
●大容量のFirst-In First-Outバッファを搭載（送信32K、受信64K）
●プラグ＆プレイ（PCIローカルバス仕様Rev.2.1準拠）
●全二重通信モード（半二重通信モードはサポートしておりません）
●ジャンボ・フレーム（最大9KByteまでの任意のフレーム長をサポート）
●Auto-Negotiation機能
● 1000BASE-SX（SCコネクター）
●コストパフォーマンスに優れる

■ 対応コンピューター / OS

PC-AT互換機またはNEC PC98-NXシリーズ�

OSコンピューター abc

Windows® XP、Windows NT® 4.0（サービスパック5以上）、�
Windows® 2000

a. 266MHz以上の、Pentium II 相当またはそれ以上のCPUを搭載していること。
b. バスマスター用の32bitまたは64bit PCIローカルバス拡張スロット（Rev.2.0以上）を持つこと。
c. 64MB以上のメモリーを搭載していること。

■ 付属ドライバー

Windows NT® 4.0用 NDIS ドライバー� ○�

Windows® XP/2000用 NDIS ドライバー� ○�

ドライバー� PC-AT互換機 / NEC PC98-NX

最新のドライバーは、ホームページよりダウンロードすることができます。
また、動作検証機種も、随時、更新しております。
http://www.allied-telesis.co.jp/



サポート規格 ネットワーク ：IEEE 802.3z（1000BASE-SX）
PCインターフェース ：PCI Local Bus Specification Rev.2.1

取得承認 VCCI class B
データ転送速度 1000Mbps
ポート 1000BASE-SX× 1（SCコネクター）
LED LNK （緑） ：接続先機器とのリンク確立で点灯

1000M （緑） ：1000Mbps通信時に点灯（常時点灯）
FDX （緑） ：全二重（Full Duplex）通信時に点灯
TX/RX （緑） ：パケット送受信時に点灯

PCインターフェース 32または64bit幅 PCIバス（バスマスター）
電源部 動作電圧 ：DC+5.0V± 5%

最大消費電流 ：1.6A@5.0V
環境条件 動作時 ：温度0 ～ 55℃ 湿度95%以下（結露なきこと）

保管時 ：温度 –20～ 60℃ 湿度95%以下（結露なきこと）
外形寸法 本体 ：165× 95 mm（ブラケットは除く）
重量 約90g（本体のみ）
付属品 ドライバーディスク、マニュアル、製品保証書（3年）、登録カード

仕様

外観図 /名称

構成図

ネットワーク構築などのご相談は� 価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください�

http:/ /www.al l ied-telesis.co.jp/http:/ /www.al l ied-telesis.co.jp/
（月～金／9:00～17:30）�

○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。 �
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。　○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。�

! 安全のために��

ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください�

販売店�

〈本　　　社〉 TEL 03-5437-6100（代表） FAX 03-5437-6060�
〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121（代表） FAX 011-716-3126�
〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510（代表） FAX 022-225-1330�
〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175（代表） FAX 052-972-0170�
〈北陸営業所〉 TEL 076-265-3800（代表） FAX 076-265-3805�
〈西日本事業所〉 TEL 06-6304-7717（代表） FAX 06-6304-7815

〈広島営業所〉 TEL 082-542-2780（代表） FAX 082-542-2785�
〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130（代表） FAX 086-801-3135�
〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250（代表） FAX 0859-24-9259�
〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200（代表） FAX 092-481-2212�
〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288（代表） FAX 098-863-7299
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