
'97年5月現在

HUB

CentreCOM FH612TX、CentreCOM FH612TXSは、100BASE-TXインタ－フェ－スを12ポ－ト備えたファーストイーサネッ
ト・インテリジェントHUBです。CentreCOM FH612TXはSNMPマスターモデル、CentreCOM FH612TXSはスレーブ専用モデ
ルで、最大5台（FH612TXを1台＋FH612TXSを4台、またはFH612TXSを5台）までスタック接続が可能で、スタック時には、
最大60ポ－トを持つ1台のHUBとして機能します。さらに2段までのカスケ－ド接続が可能であり、ワークグループの拡張に
柔軟に対応します。
CentreCOM FH612TXは、管理機能としてSNMP/Telnetの管理機能に対応していますので、SNMPマネ－ジャ－やTelnetによる
HUBの設定と管理、ファ－ムウエアのアップグレ－ドが可能です。スタック接続の際にマスタ－機として使用する事により、
スタックされたHUB全体をインテリジェントHUBとして管理できます。

●ファ－ストイ－サネット(100BASE-TX）インタ－フェ－スを12ポ－ト装備
　100BASE-TX（MDI-X）を12ポ－ト,100BASE-TX（MDI）を1ポ－ト装備。MDI-Xの第1ポ－トとMDIポ－トを切り替えるこ
　とにより、ストレ－トケ－ブルを用いてのカスケ－ド接続が可能（最大2台まで）
●最大5台までスタック接続が可能
　最大5台までスタックすることで、合計60ポ－トの100Mbpsネットワ－クを構成可能
●ネットワ－ク管理機能
　SNMP（MIB-II、RepeaterMIB、PrivateMIB）、Telnetをサポ－ト。ネットワ－ク経由で管理画面からHUBのパケット受信
   状況やポ－トの接続状況等の設定が可能
●TFTPまたはBOOTPを用いてネットワ－ク経由のソフトウエアのアップグレ－ドが可能
●豊富なネットワ－ク状態表示LEDにより、ネットワ－クの状態の把握が容易
●スタックケ－ブル、19インチラックマウントキットを標準添付
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仕様

外観図 /名称

構成図

〈本　　　　社〉〒141  東京都品川区東五反田4-6 -6高輪台グリーンビル�
〈北海道営業所〉〒060  札幌市北区北7条西4-17 -1竹山ビル�
〈東北事業所〉　〒980  仙台市青葉区五橋1-7 -15ピースビル五橋�
〈中部事業所〉　〒460  名古屋市中区丸の内3-18 -22丸の内CTビル�
〈西日本事業所〉〒532  大阪市淀川区西中島6-1 -1新大阪プライムタワー�
〈九州事業所〉　〒812  福岡市博多区博多駅前2-17 -26オオエスビル�

購入に際しての製品に関するお問い合わせは�

価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。�

ホームページもご覧ください�

h t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j ph t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j p
価格表BOX No .  ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジ/ルーター：307002■ｿﾌﾄｳｪｱ：307001�307001�
                     ■LANアダプター：307003■トランシーバー：307004■アクセサリー：307005

その他製品のFAX BOX  Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOXNo .307000BOXNo .307000
右記価格表のいずれかの�
BOX No .を押してください。�

（月～金／9:00～17 :30）�0120 -860442

0120 -860773

TEL  03 -3443 -5640（代表）�
TEL  011 -716 -3121（代表）�
TEL  022 -225 -1510（代表）�
TEL  052 -972 -0175（代表）�
TEL  06 -304 -7717（代表）�
TEL  092 -481 -2200（代表）�

FAX 03 -3443 -2443�
FAX  011 -716 -3126�
FAX  022 -225 -1330�
FAX  052 -972 -0170�
FAX  06 -304 -7815�
FAX  092 -481 -2212

あなたのFAX番号を市街�
局番から押してください。�

○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。　○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。
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UTILIZATION  1%　　　(緑色) ×1 PROM Test時点灯 BOOTPによるIP情報取得時点灯
UTILIZATION  3%　　　(緑色) ×1 DRAM Test時点灯 ﾈｯﾄﾜ-ｸ上にIP Addressの重複の有無確認時点灯
UTILIZATION  5%　　　(緑色) ×1 Panel LED Test時点灯 TFTPによるconfigration fileのﾀﾞｳﾝﾛ-ﾄﾞ時点灯
UTILIZATION 10%　　　(緑色) ×1 EPROM Test時に点灯 FrashMemory Dataのｸﾘｱ時に点灯
UTILIZATION 20%　　　(橙色) ×1 FrashMemory Test時点灯 FrashMemoryへの書き込み時点灯
UTILIZATION 40＋%　　(橙色) ×1 RIB Test時点灯 設定内容のDRAMへの書き込み
DIAG　PORT　　　　　  (緑色) ×1 RIC Test時点灯
SNMP　　　　　　　　　 (緑色) ×1 NIC  Test時点灯 各Utilization LEDと交互に点灯

POWER （緑色） ×  1 : 電源正常供給時に点灯
MASTER （緑色） ×  1 : ネットワ－ク管理機能動作時に点灯
COLLISION （橙色） ×  1 : コリジョン発生時に点灯
DIAG  PORT(FH612TX)       （緑色） ×  1 : DIAG  PORTよりログイン時に点灯
LINK/RX （緑色） ×12 : リンクパルス正常受信時に点灯。パッケト受信時に点滅
AUTO  PARTITION （赤色） ×12 : ポ－トの自動パ－ティシｮン時に点灯
DISABLE （橙色） ×12 : ポ－トが切り離されている時に点灯
UTILIZATION  1/3/5/10% （緑色） : ネットワ－クのトラフィック量に応じた値を点滅
UTILIZATION   20/40＋%                   （橙色）各1（合計6）
unit　ID　　　　　　　 　 （緑色） ×  5 :  設定されているunit　IDを表示するとき点灯 　

unit ID 1 SNMP    Masterとして動作させる場合(FH612TX）

管理機能のないスタックの1台として動作 (FH612TXS）
unit ID 2～5 SNMP    Slaveとして動作させる場合
unit ID 6 使用しない（電気的接続はない）

使用ケ－ブル  UTP（ カテゴリ－5）
電源部   入力電圧：AC100V 周波数：50/60Hz

最大消費電力 FH612TX：70W （単体使用時）　　　　 FH612TXS：57.5W（単体使用時）　     　FH612TX1台+FH612TXS4台のスタック構成時：300Ｗ
最大発熱量 FH612TX：60.2kcal/h （単体使用時）　　FH612TXS：49.5kcal/h（ 単体使用時）　　FH612TX1台+FH612TXS4台のスタック構成時：258kcal/h

スイッチ機能  SWITCH 状態 機能

LED Power On Self Test時 SoftWare設定時

サポ－ト規格 IEEE 802.3u　100BASE-TX　ファ－ストイ－サネットクラスIIリピ－タ－、

MIB-II （RFC 1213）、Repeater MIB（RFC1516 ）準拠 　　　

取得承認 EMI規格　VCCI クラス1
デ－タ－転送速度 100 Mbps　　CSMA/CD

   マネ－ジメント  SNMP　Agent（MIB-II、Repeater　MIB、Private　MIB）、Telnet

           　                                       Power   on-off 　　　　　　　　　　　                          電源のON-OFF

環境条件  動作時  温度：0～45℃  動作時 湿度：5～90％（ただし結露のないこと）

外形寸法/重量  FH612TX   : 441（W）×238（D）×73（H）mm　/　4.0Kg　                  FH612TXS :441（W）×238（D）×73　（H）mm　/　3.5Kg　
標準付属品  19インチラック用 L型プレ－ト（1セット）、ねじ（8本）、ゴム足（4個）、スタックケ－ブル（1本、17cm）、マニュアル、保証書、登録カ－ド、ACケ－ブル（1本、2m）

ポ－ト 100 BASE-TX（RJ45　MDI-X）          ×12ポ－ト
100 BASE-TX（RJ45　MDI） 　×  1ポ－ト＊MDI-Xの第1ポ－トと切り替えて使用
スタックポ－ト 　×  2ポ－ト（IN、OUT）
RS232C  (Dusb 9ピン メス) 　×  1ポ－ト

LED（立ち上げ時、ソフトウェアアップ

グレ－ド時 ：FH612TXにて管理機能を使用）

＊ｿﾌﾄｳｴｱｱｯﾌﾟｸﾞﾚ-ﾄﾞ設定時､
各Utilization LEDとSNMP LEDは交
互に点灯　

LED（通信時）
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FH612TX IEEE 802.3uIEEE 802.3u／FAST ETHERNET 100BASE-TXFAST ETHERNET 100BASE-TX
12 PORT  HUB  CLASS12 PORT  HUB  CLASS　 REPEATER with MANAGEMENT REPEATER with MANAGEMENTⅡ�
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　　　　　　WARNING
FOR　CONTINUED　PROTECTION�
　AGINST　RISK　OF　FIRE�
REPLACE　ONLY　WITH　SAME�
TYPE　AND　RATING　OF　FUSE.�
　　　　FUSE：F2.0A　250V～�
REFER　TO　THE　INSTALLATION�
　AND　OPERATION　GUIDE�
FOR　SELECTION　OF　POWER　CORD
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FH612TXS IEEE 802.3uIEEE 802.3u／FAST ETHERNET 100BASE-TXFAST ETHERNET 100BASE-TX
12 PORT  HUB  CLASS12 PORT  HUB  CLASS　 REPEATER with MANAGEMENT REPEATER with MANAGEMENTⅡ�
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100BASE-TX  NETWORK  PORTS

OR

MDI

IN

OUT
Daisy Chain

UNIＴ ID

1　2　3　4　5   6

EPGEPG
1　2　3　4　5   6

AC　LINE�
100-240VAC�
　50-60Hz�
1.0A　MAX

�
I

O

　　　　　　WARNING
FOR　CONTINUED　PROTECTION�
　AGINST　RISK　OF　FIRE�
REPLACE　ONLY　WITH　SAME�
TYPE　AND　RATING　OF　FUSE.�
　　　　FUSE：F2.0A　250V～�
REFER　TO　THE　INSTALLATION�
　AND　OPERATION　GUIDE�
FOR　SELECTION　OF　POWER　CORD

RS-232C

ユニットID設定用　
スイッチ

電源スイッチ

ネットワーク状態表示用 LED MDIポート 100BASE-TX ポート

スタックポート 電源

　【前面】

　【背面】

CentreCOMFH612TX CentreCOMFH612TX/S

ネットワーク状態表示用LED MDIポート 100BASE-TX ポート

ユニットID設定用　
スイッチ

電源スイッチ電源スタックポート

　【前面】

　【背面】
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