
CentreCOM RH609 は、10BASE-T インタ－フェ－スを 9 ポ－ト（うち1ポートはバックボーンポートとして  AUI インター
フェースに切り替えて使用可能）、RS232ターミナルポートおよびスタックポートを備えたインテリジェント HUB です。
本製品は、HUB本体（AC 電源部や HUB コントローラー部、および SNMP 制御部）を B5 サイズに納めたコンパクトな
スタイルと軽量化を実現しました。また、最大 4 台までのスタック接続を実現し、36ポ－トを持つ 1 台の HUB として
機能します。さらにカスケ－ド接続することにより、端末の拡張も可能となります。
CentreCOM RH609 は、管理機能として SNMP/Telnet の管理機能に対応していますので、SNMP マネ－ジャ－による HUB
の管理や TelnetまたはRS232ダム端末 による HUB の設定と管理、ファ－ムウエアのアップグレ－ドが可能です。

●最大 4 台までスタック接続が可能
　最大 4 台までスタックすることで、合計36（4×9）ポ－トのネットワ－クを構成可能
（スタック接続には、オプション：CBL04が必要です。）
●自動ケーブルセンシング機能
　 バックボーンポートに接続したケーブルのインターフェース（10BASE-T/10BASE5）が自動的に選択されます。
●ネットワ－ク管理機能
　SNMP（MIB-II、RepeaterMIB、PrivateMIB）、Telnetをサポ－ト。ネットワ－ク経由で管理画面からHUBのパケット
　受信状況やポ－トの接続状況、IPアドレス等の設定が可能
●TFTP または RS232ダム端末を用いてネットワ－ク、RS232経由のソフトウエアのアップグレ－ドが可能
●豊富なネットワ－ク状態表示 LED により、ネットワ－クの状態の把握が容易
●マグネットKit M（オプション）により、OAデスク等のスチ－ル製の壁面に取り付け可能
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サポ－ト規格 Ethernet Ver.2.0 および IEEE802.3(10BASE-T/5)に準拠
IEEE802.3　MIB-II、RepeaterMIB 準拠

取得承認 EMI規格：VCCI Class A　　　　
デ－タ－転送速度 10Mbps　　CSMA/CD
マネ－ジメント SNMP　Agent（MIB-II、Repeater　MIB、Private　MIB）、Telnet
ポ－ト 10BASE-T(RJ-45　MDI-X） ×8ポ－ト

10BASE-T(RJ-45　MDI/MDI-X） ×1ポ－ト　　　
10BASE5(AUI) ×1ポ－ト
スタック ポート（IN/OUT） ×2ポ－ト
RS232（Dsub9ピン  メス） ×1ポ－ト

LED LINK/RCV （緑色）×9 :リンクパルス正常受信時に点灯。パケット受信時に点滅
PART/COL （橙色）×9 :ポ－トが切り離されている時に点灯。コリジョン発生時に点滅
FAULT （赤色）×1 :本体の異常発生時に点灯
MASTER （橙色）×1 :SNMP マスターとして使用時に点灯
POWER （緑色）×1 :電源正常供給時に点灯

　　　　　　　　　　　　　　　LINK（ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ） （緑色）×1 :リンクパルス正常受信時に点灯
NETWORK　ACTIVITY　DISPLAY   1 （緑） :ネットワークの使用率が　  1％以上の時に点灯   1％未満の時に消灯
（トラフィックレベルLED）   2 （緑） :ネットワークの使用率が　  2％以上の時に点灯   2％未満の時に消灯

  4 （緑） :ネットワークの使用率が　  4％以上の時に点灯   4％未満の時に消灯
  8 （緑） :ネットワークの使用率が　  8％以上の時に点灯   8％未満の時に消灯
16 （緑） :ネットワークの使用率が　16％以上の時に点灯 16％未満の時に消灯
32 （緑） :ネットワークの使用率が　32％以上の時に点灯 32％未満の時に消灯
64 （橙） :ネットワークの使用率が　64％以上の時に点灯 64％未満の時に消灯
>80 （赤） :ネットワークの使用率が　80％以上の時に点灯 80％未満の時に消灯　

スイッチ機能 SWITCH 状態 機能
MDI 右側（To HUB） HUB としてケーブルを端末 へ接続する場合　
MDI-X 左側（To PC） HUB 同士をカスケード接続する場合　
MASTER 左側 SNMP    Masterとして動作させる場合
SLAVE 右側 SNMP    Slaveとして動作させる場合

使用ケ－ブル UTP（カテゴリ－3）
電源部 入力電圧 ：AC100 V

周波数 ：50/60 Hz
定格入力電流 ：0.50 A（MAX）　　　
最大消費電力 ：18 W　
最大発熱量 ：15.5kcal/h

環境条件 動作時　温度：0～40℃　　　　　湿度：5～80％（ただし結露のないこと）
外形寸法/重量 263 ( W )×179 ( D )×38 ( H ) mm  / 1.5 kg
標準付属品 マニュアル、保証書、登録カ－ド、ACケ－ブル

仕様

外観図 /名称

構成図

○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。　○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。
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〈本　　　　社〉〒141  東京都品川区東五反田4-6 -6高輪台グリーンビル�
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ホームページもご覧ください�

h t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j ph t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j p
価格表BOX No .  ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジ/ルーター：307002■ｿﾌﾄｳｪｱ：307001�307001�
                     ■LANアダプター：307003■トランシーバー：307004■アクセサリー：307005

その他製品のFAX BOX  Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOXNo .307000BOXNo .307000
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BOX No .を押してください。�
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