
本データシートでは製品名中の「CentreCOM」を一部省略しています。

CentreCOM WR54-IDによる
ビル間通信（最大22km） 

Telnet/SNMPに
よる監視／管理

設定用ケーブル

2.4GHz・11/54M
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10/100TX
1 Port 自動認識
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MACアドレスフィルタリング
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DHCP

NTP

SNMP

IEEE 802.11b/g 対応 長距離無線 IPルーター

●IEEE 802.11b/g対応
2.4GHz帯 IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11bに
準拠し、54Mbps （実効20Mbps） の伝送を実現
します。
本製品は技術基準適合証明を取得済みで、導入
にあたって無線局免許は不要です。

●長距離伝送
屋外用アンテナ（オプション）を対向で使用
することにより、最大 22kmの長距離伝送が
可能です。（使用環境により異なります。）屋外
装置の遠隔監視や、ビル間通信に最適です。
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CentreCOM WR54-IDは、IEEE 802.11g / IEEE 802.11bに対応した、
長距離対応無線IPルーターです。最大伝送距離22kmの高速・広域ネットワーク
の構築を実現します。（屋内設置型）

●高い管理性
本体のオペレーティングシステムとしてNetBSD
を搭載し、管理性、拡張性が高いシステムを
実現します。
また、各種管理用プロトコルに対応し、DHCP・
SNMP・Telnet・NAT・RIPなどのサービス機能
をサポートしています。

最大伝送距離
22km

構成図

ビル間通信に
最適

■通信距離と実効速度の目安
通信モード 通信距離

（6dBiアンテナ対向）
通信距離
（16dBiアンテナ対向）

実効速度

IEEE 802.11b 11Mbps 2.0km 14km 4～ 5Mbps

IEEE 802.11g 6Mbps 3.0km 22km 4～ 5Mbps

12Mbps 2.5km 18km 7～ 8Mbps

24Mbps 1.7km 12km 13～14Mbps

36Mbps 1.2km 8.8km 16～17Mbps

54Mbps 0.5km 3.0km 19～ 20Mbps

※通信距離や速度は環境により異なります。また、仕様は予告なく変更されることがあります。

特長



植物性大豆油インキ使用100%再生紙使用 水なし印刷

仕様
適合規格             EMI規格                   VCCIクラスA
                            電波法に基づく技術基準   003NY03112 1005
                                                            003WY03031 0805
無線部                 準拠規格                  国際規格 : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
                                                           国内規格 : ARIB STD-T66
                           周波数帯域              2.4GHz 帯（2412 ～ 2472MHz）
                           変復調方式              802.11g：OFDM方式  802.11b：DSSS方式
                           情報変調方式           802.11g：BPSK、QPSK、16QAM、64QAM
                                                           802.11b：CCK, DQPSK, DBPSK
                           アクセス制御方式       CSMA/CA + ACK
                           データ通信速度 ※1    802.11g：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 自動切替
                                                           802.11b：11/5.5/2/1 Mbps自動切替
                           通信距離 ※2              3.0km（54Mbps通信、実効速度19～20Mbps）
                                                           22km（6Mbps通信、実効速度4～5Mbps）
                           無線通信モード        疑似 Ad-Hocモード、Infrastructureモード
                           認証方式                  オープンシステム認証
                           暗号化                     WEP ：64bit、128bit
                           空中線電力               10mW/MHz（最大）
                           外部アンテナコネクター ※3 N-J（50Ω系）
                           チャンネル数          13                          
有線部                 準拠規格                  IEEE 802.3 10BASE-T
                                                           IEEE 802.3u 100BASE-TX 
                           データ通信速度        10Mbps/100Mbps
                           ポート                      10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45コネクター）×1
                                                            オートネゴシエーション、MDI
                                                              RS-232（RJ-11コネクター） ×1
                           使用ケーブル            10BASE-T： UTPカテゴリー3以上 ※4

                                                           100BASE-TX： UTPカテゴリー5以上 ※4

                           アクセス制御方式   CSMA/CD
マネージメント       SNMP ※5                  SNMP v1、v2c
                           ターミナル                Telnet/SSHv1/SSHv2、VT100互換端末
                                                           コンソールポートまたは10BASE-T/
                                                           100BASE-TX ポート経由
ルーティング対象プロトコル      IPv4
ルーティング方式    スタティック、RIP（RFC1058 準拠）、RIP v2（RFC2453 準拠）
サポート機能      NAT（IP マスカレード）、パケットフィルタリング
                           MAC アドレスフィルタリング※6、SSID の隠蔽※7

                           syslog（ホスト指定にて出力）
                           タイムゾーンの設定 /NTP、DHCPサーバー、
                           SSHv1/SSHv2 サーバー
                           ブリッジ機能（Infrastructure モードのみ）
                           FTP/HTTPによるファームウェアのダウンロード 

LED                     RADIO LINK（橙）    Infrastractureモード（無線LANアクセスポイント）
                                                           またはAd-Hocモードの場合点灯、
                                                           Infrastractureモード（無線LAN端末）の場合で
                                                           アクセスポイントとのリンク確立時に点灯
                           RADIO RX（橙）       パケット受信時に点滅
                           RADIO TX（橙）       パケット送信時に点滅 
                           LINK（橙）                リンク確立時に点灯、通信中に点滅
                           RUN（橙）                初期化終了後に点灯
                                                           ファームウェア /設定書込中に点滅
                           POWER（橙）          電源供給時に点灯
                                                           ファームウェア / 設定書込中に点滅
電源部                 定格入力電圧           AC100V
                           入力電圧範囲           AC90-110V
                           定格周波数              50/60Hz
                           定格入力電流           0.1A
                           定格出力電圧           DC5V, 2A
                           最大消費電力           5.0W
                           最大発熱量              5.0kJ/h
環境条件             動作時温度              0～ 40℃
                           動作時湿度              90%以下（結露なきこと）
                           保管時温度              -20～ 60℃
                           保管時湿度              90%以下（結露なきこと）
外形寸法             220（W）× 209（D）× 50（H）mm 
質量                    600g（本体のみ）
パッケージ内容 ※8   本体、ACアダプター、ソフトウェアについて、取扱説明書、
                           コマンドリファレンス、製品保証書、シリアル番号シール（2枚）
オプション（別売）   SC-00                      設定用接続ケーブル（RJ-11/D-Sub9 ピン）

※1  表示の数値は、無線LAN 規格上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すもの
ではありません。

※2 16dBiアンテナ対向使用時の参考値です。
※3  無線通信をご利用いただくには、外部アンテナ（オプション）が必要です。詳細は弊社

Webサイトをご参照ください。なお、弊社WR11C4用のアンテナ /オプションはご利用
いただけません。

※4 弊社シールド付エンハンスド・カテゴリー5ストレートケーブルもご使用になれます。
※5 MIB値のSet（書き込み）はできません。
※6 無線インターフェースでのみ有効となります。                       
※7 ビーコン信号にSSIDを含めないようにし、SSID を ANYもしくは設定なしとした

無線端末との接続を禁止します。
※8 本製品にはコンソールポート接続用ケーブルは同梱されておりません。オプション（別

売）の設定用接続ケーブル「SC-00」をご用意ください。
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●CentreCOMはアライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は下記窓口へご相談ください。

WR54-ID

前　面 背　面

POWER LED

RUN LED

LINK LED
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10BASE-T/100BASE-TXポート アンテナ端子

DCジャック

コンソールポートGND端子

〈本　　　社〉 TEL 03-5437-6100（代表）
〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121（代表）
〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510（代表）
〈北関東事業所〉 TEL 048-650-6081（代表）
〈西関東事業所〉 TEL 045-478-5955（代表）
〈山梨 営業所〉 TEL 055-220-3221（代表）

〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175（代表）
〈北陸営業所〉 TEL 076-265-3800（代表）
〈大阪事業所〉 TEL 06-6373-6430（代表）
〈京都営業所〉 TEL 075-706-6061（代表）
〈中四国事業所〉 TEL 082-542-2780（代表）
〈四国営業所〉  TEL 087-811-3520（代表）

〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130（代表）
〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250（代表）
〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200（代表）
〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288（代表）

販売店

ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

安 全 の た め に �����������（月～金／9:00～17:30）ネットワーク構築などのご質問やご相談は

製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等 ��������������������������������

外観図


