
設置⽅向 | AT-TQ3400・AT-TQ3200

本製品は、次の⽅法による設置ができます。
設置の⼿順については、本製品に付属のマニュアルをご参照ください。

[ 天井・壁設置ブラケットによる壁⾯への設置 ]

対応⽅向

備考 ●充分な取り付け強度が得られない壁⾯・天井⾯に設置しないでください。充分な
強度が得られない場合、落下などにより重⼤な事故が発⽣するおそれがありま
す。

●適切なタッピングスクリューを使⽤してください。不適切なタッピングスクリュ
ーを使⽤した場合、落下などにより重⼤な事故が発⽣するおそれがあります。

●取り付け⽤のタッピングスクリューは付属しておりません。お客様にてご⽤意を
お願いいたします。

[ マグネットによるスチール⾯への設置 ]

マグネット マグネットKit M、マグネットシート Mに対応

対応⽅向

備考 ●マグネットを使⽤する際は、本製品からゴム⾜を外した状態で設置してくださ
い。

●設置⾯の状態によっては、マグネットの充分な強度を得られない場合がありま
す。

●マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落
下しないように確実に⾏ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあ
ります。

●マグネットKit Mをベースプレートに取り付けるためのネジ（なべ、M3 ×
8mm、4 個）は、別途ご⽤意ください。
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