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nｾｷｭﾘﾃｨｰHUBとは？

LANの普及に伴い、ﾈｯﾄﾜｰｸ規模が増大する環境下において、問題とな
っているのがﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾄﾗﾌｨｯｸです。

端末が増加することで、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ（幹線)ﾄﾗﾌｨｯｸが増大し、ｺﾘｼﾞｮﾝ(ﾃ
ﾞｰﾀ衝突)が多発するようになってきています。
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概要

規模の拡大
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3148TRﾌﾞﾘｯｼﾞ
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ｾｷｭﾘﾃｨｰ
HUB

【ﾌﾞﾘｯｼﾞ】+【HUB】

を使用した解決方法

【ｾｷｭﾘﾃｨｰHUB】

を使用した解決方法

 ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾗﾌｨｯｸ増大の解決方法

ﾌﾞﾘｯｼﾞ+HUBによるｸﾞﾙｰﾌﾟ分け　　

（欠点）・複雑なﾈｯﾄﾜｰｸ構成になる
　　　　・ﾌﾞﾘｯｼﾞが高価である

問題解決

ｾｷｭﾘﾃｨｰHUBを使うと？

・ﾈｯﾄﾜｰｸ管理が容易になる
・ﾌﾞﾘｯｼﾞ+HUBより安価である

ｾｷｭﾘﾃｨｰHUBによる問題解決
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IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T / 10BASE2 /10BASE5 
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【前面】 【背面】

HUBﾎﾟｰﾄ
ｲﾝﾀｰﾘﾋﾟｰﾀBUS
(ｽﾀｯｸ接続用)

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾎﾟｰﾄ

外形寸法 ：432(W)×286(D)×92(H)mm
重量 ：CentreCOM 3124TR   3.6Kg
           CentreCOM 3148TR   4.2Kg

電源 ：50/60Hz、AC100V
消費電力 ：C-3124TR　15W（最大）

　C-3148TR　30W (最大)
使用条件 ：温度　0～40℃

　湿度　5～80%（結露なき事）
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【背面：C-3148TR】

ｲﾝﾀｰﾘﾋﾟｰﾀBUS
(ｽﾀｯｸ接続用)

ﾊｰﾌﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾟｰﾄ(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾎﾟｰﾄ)：C-3124TR/3148TR共通

　　　　　　　　　*C-3124TRは下１列のみ装備

別売：C-3101
RS232C　I/F

MDI/MDI-X切替スイッチ

ターミネータON/OFF設定スイッチ

ﾊｰﾌﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾟｰﾄ･ﾒﾃﾞｨｱ設定スイッチ

下:ﾊﾟｹｯﾄ盗聴防止機能ON/OFFスイッチ

上:セグメンテーションON/OFFスイッチ
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n ﾘﾋﾟｰﾀ規格（IEEE 802.3）に準拠

n HUBﾎﾟｰﾄとﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾎﾟｰﾄ間にﾊｰﾌﾌﾞﾘｯｼﾞ（ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ）機能を搭載

n ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾎﾟｰﾄに10BASE5/2/T　3ﾒﾃﾞｨｱを用意

　　　-1ﾒﾃﾞｨｱを選択して使用

n ｾｷｭﾘﾃｨｰ機能を搭載

-ﾊﾟｹｯﾄ盗聴防止

-MACｱﾄﾞﾚｽｾｷｭﾘﾃｨｰ(C-3101使用時)

n 管理機能(別売のC-3101によりSNMP管理可能)

n 拡張性
-専用ｹｰﾌﾞﾙ(C-31CBL)により最大2段、96ﾎﾟｰﾄまで拡張可能

　　　(C-3148TR×2の場合)

-最大4ｾｸﾞﾒﾝﾄまで分割可能(C-3148TRを2台ｽﾀｯｸ時)

n 19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(C-31C1)標準添付
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n ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝﾎﾟｰﾄに3ﾒﾃﾞｨｱを用意(1ﾒﾃﾞｨｱを選択して使用)

特長/仕様.2
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selection

INTERREPEATER BUS

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

C-3148TRは、バックボーンポート2つを装備（計3メディア×2セット）

10BASE-T(RJ-45) ,10BASE-2(BNC),10BASE-5(AUI)

【C-3124TR】

【C-3148TR】
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ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ間通信

         （１台使用時）

AT-3100

A    B     C D　 　E　　　F

AUI

A→D

A→D

A→D

??? ??? ??? ???

H G
H→G H→G

H→G

H→G

H→G

ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ内通信

         （１台使用時）

A    B    C        D     E     F

AT-3100

AUI

A→D

A→D

A→D

??? ??? ??? ???

nﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能
・ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ内通信の際にはﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能により、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝへﾊﾟｹｯﾄは送信さ
れません。

・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ間通信の際にはﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能により、
  ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ内へﾊﾟｹｯﾄは送信されません。

・もちろんﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟとﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ間の通信時は、ﾊﾟｹｯﾄをﾌｨﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞします

ブロックブロック

特長/仕様.3(ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能)
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nｾｷｭﾘﾃｨｰ機能(1)
　･ﾊﾟｹｯﾄ盗聴防止機能

A B C D E F

CentreCOM 3100

AUI

A→D

A→D

A→D

??? ??? ??? ???

スクランブル信号

ｾｷｭﾘﾃｨｰ機能（１台使用時）

 ﾊﾟｹｯﾄを送信する際、MACｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙのﾃﾞｰﾀを確認する事により、宛先以外の
端末にはｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ信号を送信し、ﾊﾟｹｯﾄﾃﾞｰﾀの不正取得を防止させます。

 設定方法には、ﾊｰﾄﾞｳｪｱｽｲｯﾁ（ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ上のｽｲｯﾁ）、ｿﾌﾄｳｪｱ･ｽｲｯﾁ
（CentreCOM 3101使用時）の２種類があります。

Port　 MACｱﾄﾞﾚｽ

1    0000F400001

2    0000F400002

3    0000F400003

4    0000F400004

ブロック

特長/仕様.4(ｾｷｭﾘﾃｨｰ機能-1)
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AT-3101 MANAGEMENT MODULE

Local Console Port 
RS-232C Interface

POWER FAULT

ACTIVITY
MANAGEMENT MODULE BUS

MANAGEMENT MODULE BUS

CentreCOMIEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T/10BASE2/10BASE5 
48 PORT HUB with HALF BRIDGE & Network Management Option

POWER

NETWORK MANAGEMENT I.D. SELECTOR
1
2

"if any two AT-31XX Series 
chassis are intercon- nected via an 
interrepeater bus,set upper module to 1 & bottom module to 2,each 
network management I.D. selection

INTERREPEATER BUS

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP SEGMENTATION

POWER GROUP 2

BRIDGE
PORT OPERATIONAL

BRIDGE PORT TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF
TERMINATOR

　 CentreCOM 3101 SNMPﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ・ﾓｼﾞｭｰﾙを装着する事で、予め登録された端末の
MACｱﾄﾞﾚｽと異なる端末（不正接続端末）が接続された場合、この端末の使用
を不許可とし、ﾈｯﾄﾜｰｸへの不正侵入を防止します。

Port　 MACｱﾄﾞﾚｽ

1    0000F400001

2   0000F400002

3    0000F400003

4    0000F400004

0000F400001 0000F400002 0000F400003 0000F400009

MACｱﾄﾞﾚｽｾｷｭﾘﾃｨｰの機能は、
ｿﾌﾄｳｪｱによりON/OFF設定が
可能です。

CentreCOM 3101

SNMPﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ･ﾓｼﾞｭｰﾙ

nｾｷｭﾘﾃｨｰ機能(2)
　　・MACｱﾄﾞﾚｽｾｷｭﾘﾃｨｰ機能

0000F400009
は未登録

特長/仕様.5(ｾｷｭﾘﾃｨｰ機能-2)
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AT-3101 MANAGEMENT MODULE

Local Console Port 

RS-232C Interface

POWER FAULT

ACTIVITY
MANAGEMENT MODULE BUS

MANAGEMENT MODULE BUS

CentreCOM
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T/10BASE2/10BASE5 
48 PORT HUB with HALF BRIDGE 
& Network Management Option

POWER

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP 
SEGMENTATION

POWER 
GROUP 2

BRIDGE
PORT 

OPERATIONAL
BRIDGE PORT 

TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF

TERMINATOR

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP 
SEGMENTATION

POWER 
GROUP 2

BRIDGE
PORT 

OPERATIONAL

BRIDGE PORT 
TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF
TERMINATOR

NETWORK MANAGEMENT 
I.D. SELECTOR

1

2

" if any two 
AT-31XX 
Series 
chassis are 
intercon- 
nected via an 
interrepeater 
bus,set upper module to 1 & bottom module to 2,each 
network management I.D. 
selection

INTERREPEATER BUS

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

AT-3101 MANAGEMENT MODULE

Local Console Port 

RS-232C Interface

POWER FAULT

ACTIVITY
MANAGEMENT MODULE BUS

MANAGEMENT MODULE BUS

CentreCOM
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T/10BASE2/10BASE5 
48 PORT HUB with HALF BRIDGE 
& Network Management Option

POWER

NETWORK MANAGEMENT 
I.D. SELECTOR

1

2

" if any two 
AT-31XX 
Series 
chassis are intercon- 
nected via an interrepeater 
bus,set upper module to 1 
& bottom module to 2,each 
network management I.D. 
selection

INTERREPEATER BUS

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP 
SEGMENTATION

POWER 
GROUP 2

BRIDGE
PORT 

OPERATIONAL

BRIDGE PORT 
TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF
TERMINATOR

ｽﾀｯｸ専用ｹｰﾌﾞﾙ（CentreCOM 31CBL）によるｽﾀｯｸ方式を採用

・2台までのｽﾀｯｸ接続が可能（最大96ﾎﾟｰﾄ）
・1台のHUBとして使用可能

・ｽﾀｯｸ時でも1台のC-3101でｽﾀｯｸ全体を管理可能

　　

＊この場合は、3124TR+3148TRの組み合わせにより、72ﾎﾟｰﾄの1台のHUBとして

動作します。

ｽﾀｯｸ専用ｹｰﾌﾞﾙ

（CentreCOM 31CBL）

n拡張性(ｽﾀｯｸ)

特徴/仕様.6(拡張性:ｽﾀｯｸ)
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Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ

AT-3101 MANAGEMENT MODULE

Local Console Port 

RS-232C Interface

POWER FAULT

ACTIVITY
MANAGEMENT MODULE BUS

MANAGEMENT MODULE BUS

CentreCOM
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T/10BASE2/10BASE5 
48 PORT HUB with HALF BRIDGE 
& Network Management Option

POWER

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP 
SEGMENTATION

POWER 
GROUP 2

BRIDGE
PORT 

OPERATIONAL
BRIDGE PORT 

TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF

TERMINATOR

10 BASE-T

LINK

10 BASE5

Receive

BRIDGE PORT STATUS

Collision

HUB PORT TRANSMIT ACTIVITY

10BASE2

10BASE-T 10BASE5

BRIDGE PORT 
MEDIA SELECT

No Yes

GROUP 
SEGMENTATION

POWER 
GROUP 2

BRIDGE
PORT 

OPERATIONAL

BRIDGE PORT 
TRANSMIT ACTIVITY

Off On

SECURITY MODE10 BASE2

ON

OFF
TERMINATOR

NETWORK MANAGEMENT 
I.D. SELECTOR

1

2

" if any two 
AT-31XX 
Series 
chassis are 
intercon- nected via an 
interrepeater 
bus,set upper module to 1 & bottom module to 2,each 
network management I.D. 
selection

INTERREPEATER BUS

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

Half Bridge Port Selection, Status, and Control for Hub Ports Group 2 (1-24)

・24ﾎﾟｰﾄ毎のｾｸﾞﾒﾝﾄ分割が可能

・最大4ｾｸﾞﾒﾝﾄまでの接続が可能(CentreCOM 3148TR 2台ｽﾀｯｸ時）

IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T / 10BASE2 /10BASE5 
ÿ@
ÿ@ÿ@

CentreCOM

Status Indicators 

Status Indicators 

Status Indicators
ÿ  

ÿ ÿ

ÿ ÿ

ÿ ÿ
ÿ ÿ

No Link

Link and not Part i t ioned 
Receiv ing 

Partit ioned 

Act iv i ty  

x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x
x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x

1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 21 2211 125 6 17 18 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3148TR

IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T / 10BASE2 /10BASE5 
ÿ@
ÿ@ÿ@

CentreCOM

Status Indicators 

Status Indicators 

Status Indicators
ÿ  

ÿ ÿ

ÿ ÿ
ÿ ÿ

ÿ ÿ

No Link
Link and not Part i t ioned 

Receiv ing 

Partit ioned 

Act iv i ty  

x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x
x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x

1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 21 2211 125 6 17 18 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3148TR

4分割
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T / 10BASE2 /10BASE5 
ÿ@
ÿ@ÿ@

CentreCOM

Status Indicators 

Status Indicators 

Status Indicators
ÿ  

ÿ ÿ

ÿ ÿ

ÿ ÿ
ÿ ÿ

No Link

Link and not Part i t ioned 
Receiv ing 

Partit ioned 

Act iv i ty  

x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x
x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x

1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 21 2211 125 6 17 18 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3148TR

IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE-T / 10BASE2 /10BASE5 
ÿ@
ÿ@ÿ@

CentreCOM

Status Indicators 

Status Indicators 

Status Indicators
ÿ  

ÿ ÿ

ÿ ÿ
ÿ ÿ

ÿ ÿ

No Link
Link and not Part i t ioned 

Receiv ing 

Partit ioned 

Act iv i ty  

x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x
x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x

1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 21 2211 125 6 17 18 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3148TR

2分割

ｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝON/OFFｽｲｯﾁ
分割されたｾｸﾞﾒﾝﾄが、それぞれ
ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟとして機能します。

それぞれのｾｸﾞﾒﾝﾄに、10Mbps
の帯域が確保されます。

n拡張性(ｾｸﾞﾒﾝﾄ分割)

①
②
②
②

①
②
③
④

特長/仕様.7(拡張性：ｾｸﾞﾒﾝﾄ分割)
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Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ 特徴/仕様.8(C-3101)

■CentreCOM 3101
別売のSNMPﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ(CentreCOM 3101)により以下のことが

実現できます

①管理機能
－SNMP(MIBⅡ、ﾘﾋﾟｰﾀMIB。PrivateMIB)によるﾈｯﾄﾜｰｸ管理

別売のVistaManager、AT-View/JによりGUIﾍﾞｰｽの管理可能

　 －Telnetによる管理、各種設定

*ｿﾌﾄｳｪｱのｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞは別売の「CentreCOM 31S5」により簡単に可能

②MACｱﾄﾞﾚｽｾｷｭﾘﾃｨｰ機能

－ﾈｯﾄﾜｰｸへの不正侵入を防止できます
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Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ 商品構成

■商品構成

l CentreCOM 3124TR   本体　24ﾎﾟｰﾄ  

l CentreCOM 3148TR   本体　48ﾎﾟｰﾄ  

l CentreCOM 3101     　SNMPﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾓｼﾞｭｰﾙ 

l CentreCOM 31CBL     ｽﾀｯｸ用ｹｰﾌﾞﾙ  

l CentreCOM 31S5         ｿﾌﾄｳｪｱ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾓｼﾞｭｰﾙ  

l CentreCOM 31C1        19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(C-3124TR/3148TRに標準添付)

l CentreCOM VT-Kit VT100ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄ & RS232Cｹｰﾌﾞﾙ & ｺﾈｸﾀ
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Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ 構成例.1

■ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ：10M HUB

ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ　1

ｸﾗｲｱﾝﾄ 部門ｻｰﾊﾞｰ

全社ｻｰﾊﾞｰCentreCOM MR 815T

ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ2

CentreCOM　MR820TR

CentreCOM　3124TR
ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ3

ﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ4
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Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ 構成例.2

構成例.1

CentreCOM 3716TR plus

CentreCOM　3716TR　plus　：ｽｲｯﾁ　

CentreCOM　3124TR

部門サーバー 部門サーバー 部門サーバー

全社サーバー

■ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝ：ｽｲｯﾁ

100Mbps

10Mbps 10Mbps 10Mbps

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ



Copyright Allied Telesis  1996        - 17 -

Allied Telesis
CentreCOM 3100ｼﾘ-ｽﾞ 構成例.3

構成例.1

CentreCOM　3148TR

■ｾｸﾞﾒﾝﾄ分割

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

ｽﾀｯｸｹｰﾌﾞﾙC-31CBL)

部門
サーバー

部門
サーバー

部門
サーバー

Seg.1

Seg.2

Seg.3

Seg.4

部門
サーバー

Seg.1

Seg.2

Seg.3 Seg.4

CentreCOM MR 815T

CentreCOM　MR820TR : 10M HUB


