
CentreCOM FH504ES/FH508ESは、100BASE-TXポ－トをそれぞれ4ポート/8ポ－ト装備した外部電源型のミニHUBです。
標準添付されているマグネットKitを使用することにより、デスク側面などへ簡単に設置でき、場所を選ばずに低コストで
100Mbps高速ネットワークの導入を可能にします。また、本製品は専用のスタックケーブル（別売）により最大2台までの
スタック接続が可能です。ポート不足による増設の際、スタックとカスケード接続を併用することにより、柔軟にネット
ワークの拡張を行うことができます。

● 手のひらサイズの低価格100Mbps HUB〔175（W）×98（D）×26（H）mm〕
●カスケード接続ポートを1ポート装備。
    カスケード接続ポート（最終ポート）を使用することによりストレートケーブルを用いてHUB間の接続が可能。
　（最大２段まで）
●各種ネットワーク状態表示LEDによるネットワーク及び機器の状態、コリジョン等のモニタリングが可能。
●マグネットKitにより、スチール製の机やパーティション等に設置可能。
●外部電源は小型アダプターを使用。

オプション
●スタック専用Kit（CBL05）
　専用のクランパー、スタックケーブルを使用しスタック接続すると、
　最大16ポート（FH508ES× 2台）の100Mbps HUBとして使用できます。
●スタンドKit
　HUB 本体を縦置きにすることができます。
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サポート規格　　　IEEE802.3u 100BASE-TXクラス2リピーター
取得承認 VCCIクラス A
データ転送速度 100Mbps　(CSMA/CD)
ポ－ト　  FH504ES :100BASE-TXポート(MDI-X)× 4(RJ-45)

 FH508ES :100BASE-TXポート(MDI-X)× 8(RJ-45)
※第4/8ポートは端末接続用又はHUB接続用ポートのどちらか一方に接続（同時接続不可）

使用ケーブル カテゴリー5のUTPケーブル（ストレートタイプ）
LED表示 PWR （緑色）：電源投入時点灯

COL （橙色）：コリジョン発生時点灯
LNK/RX （緑色）：LINK成立時点灯　データ受信時点滅
ACT （緑色）： コリジョン発生時点滅
PATN （赤色）：ポートが切り離されている時点灯

電源部 入力電圧 AC100V 周波数      50/60Hz
平均消費電力 FH504ES : 3.4W  / FH508ES  : 5.5 W
発熱量 FH504ES : 2.9kcal/h  / FH508ES  : 4.7 kcal/h

環境条件 動作時温度 :     0～ 40°C 動作時湿度 : 80%以下（結露なきこと）
保存時温度　 :  -20～ 60°C 保存時湿度 : 95%以下（結露なきこと）

外形寸法 175(W)× 98(D)× 26(H) mm（突起部含まず）
重量 FH504ES : 420g / FH508ES : 460g
パッケ－ジ内容　　 本体、ACアダプタ－、マグネットKit、ゴム脚、マニュアル、製品保証書、

お客様インフォメ－ション登録カ－ド、シリアルNo.シ－ル

○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。　○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。
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ネットワーク構築などのご相談は� 価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください�

h t t p : / /www .a l l i ed - t e l e s i s . co . j p（月～金／9:00～17 :30）�
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