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概要・基本設定

概要・基本設定

コンソール、Telnet関連機能について説明します。

コンソールターミナルの設定

本製品の設定に使用するコンソールターミナル（通信ソフトウェア）は、次のように設定します。

項目 値

通信速度 9,600bps

データビット 8

パリティ なし

ストップビット 1

フロー制御 なし

エミュレーション VT100

BackSpaceキーの使い方 Ctrl+H

エンコード方法 シフト JIS（SJIS）

表 1:

✎ Windows NT4.0でハイパーターミナルをご使用の場合は、本製品のオンラインヘルプで日本語を正常に表示さ
せるために、エミュレーションを「ANSI」に設定してください。

タイムアウト

工場出荷時の設定ではタイムアウトは 300秒のため、キー入力がない状態が 5分継続すると自動的にログア

ウトします（Telnetセッションも同様に切断されます）。SET CONSOLE TIMEOUTコマンド（7ページ）

でタイムアウトまでの時間を変更できます。

■ 15分キー入力がない状態が続くと自動的にログアウトするように設定します。

SET CONSOLE TIMEOUT=900 ↵

■ タイムアウトを無効に設定します（キー入力がない状態が続いても自動的にログアウトされなくなり

ます）。

SET CONSOLE TIMEOUT=0 ↵

Telnet

本製品は Telnetサーバー機能を有しています。同時に接続できるセッション数は 1です。リスニングポー

トはデフォルトで 23に設定されています。本製品を Telnetで使用するためには、あらかじめ本製品に IPア

ドレスを設定しておく必要があります。設定方法については「IP」をご覧ください。

Telnetクライアントのパラメーターは、次のように設定します。
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概要・基本設定

項目 値

エミュレーション VT100

BackSpaceキーの使い方 Ctrl+H

エンコード方法 シフト JIS（SJIS）

表 2:

✎ Telnet接続の場合、ログインプロンプトが表示されてから 1分以内にログインしないと、Telnetセッションが切
断されます。

✎ Telnet接続の場合、3回ログイン認証に失敗すると強制切断します。この設定は変更できません。
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コマンドリファレンス編

機能別コマンド索引
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DISABLE TELNET SERVER

DISABLE TELNET SERVER

カテゴリー：ターミナルサービス /概要・基本設定

DISABLE TELNET SERVER

解説

Telnetサーバー機能を無効にする。デフォルトは有効。

入力・出力・画面例

Manager > disable telnet server

Operation successful.

例

■Telnetサーバー機能を無効にする

DISABLE TELNET SERVER

関連コマンド

ENABLE TELNET SERVER（6ページ）

SHOW TELNET（10ページ）
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ENABLE TELNET SERVER

ENABLE TELNET SERVER

カテゴリー：ターミナルサービス /概要・基本設定

ENABLE TELNET SERVER

解説

Telnetサーバー機能を有効にする。デフォルトは有効。

入力・出力・画面例

Manager > enable telnet server

Operation successful.

例

■Telnetサーバー機能を有効にする

ENABLE TELNET SERVER

関連コマンド

DISABLE TELNET SERVER（5ページ）

SHOW TELNET（10ページ）
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SET CONSOLE TIMEOUT

SET CONSOLE TIMEOUT

カテゴリー：ターミナルサービス /概要・基本設定

SET CONSOLE TIMEOUT=0..32767

解説

コンソール（ログインセッション）の設定パラメーターを変更する。

パラメーター

TIMEOUT 入力待ちの状態が続いたときセッションが切断されるまでの時間を指定する。0（秒）を指定

した場合、本機能は無効となる（切断されない）。0～32767（秒）まで指定可能。デフォルトは 300

（秒）

入力・出力・画面例

Manager > set console timeout=0

Operation successful.

例

■入力待ちの状態が続いても切断されないように設定する

SET CONSOLE TIMEOUT=0

備考・注意事項

コンソールターミナルからのセッションと Telnetセッションの両方に対し、このコマンドで指定したタイム

アウト時間が使用される

関連コマンド

SHOW CONSOLE（8ページ）
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SHOW CONSOLE

SHOW CONSOLE

カテゴリー：ターミナルサービス /概要・基本設定

SHOW CONSOLE

解説

コンソール（ポート、ターミナル）および Telnetセッションに関する設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

Manager > show console

Console Information

----------------------------------------

Console Password ..... Default

Page size ............ 22

Timeout .............. 300sec

Serial port

Status .............. Enabled

Data rate ........... 9600bps

Telnet

Status .............. Enabled

TCP port ............ 23/tcp

Connection limit .... 1

----------------------------------------

Console Password ログインパスワードの状態。初期パスワード（Default）または変更済み

（Configured）

Page size 1画面当たりに表示される行数

Timeout ログインセッションで入力待ちの状態になってから切断するまでの時間、または

切断しない（Disabled）

Serial port コンソールポートの情報

Status コンソールポートからログインできるかどうか。ログイン可（Enabled）または

不可（Disabled）

Data rate コンソールポートの通信速度。9600bps

Telnet Telnetの情報を表示

Status Telnetによるアクセス制限。ログイン可（Enabled）または不可（Disabled）

TCP port Telnetサーバーのリスニング TCPポート番号

Connection Limit Telnetセッションの最大接続数
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SHOW CONSOLE

表 3:

例

■コンソールの設定情報を表示する

SHOW CONSOLE

関連コマンド

SET CONSOLE TIMEOUT（7ページ）

ターミナルサービス CentreCOM FS816S コマンドリファレンス 1.0.0
613-000890 Rev.A

9



SHOW TELNET

SHOW TELNET

カテゴリー：ターミナルサービス /概要・基本設定

SHOW TELNET

解説

Telnetサーバーの設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

Manager > show telnet

TELNET Module Configuration:

--------------------------------------

TELNET Server : Enabled

TELNET Server Listen Port : 23

TELNET Connection Limit : 1

--------------------------------------

TELNET Server Telnetサーバーの状態。有効（Enabled）または無効（Disabled）

TELNET Server Listen Port Telnetサーバーのリスニング TCPポート番号

TELNET Connection Limit Telnetセッションの最大接続数

表 4:

例

■Telnetサーバーの設定情報を表示する

SHOW TELNET

関連コマンド

DISABLE TELNET SERVER（5ページ）

ENABLE TELNET SERVER（6ページ）
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