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設定の準備

設定の準備

設定環境

本製品の設定はWebブラウザーから行います。下記のWebブラウザーがインストールされたコンピュー

ターを用意してください。

• Windows Internet Explorer Version 7・8・9

• JavaScriptを使用

✎ 設定用コンピューターで JavaScriptを無効にしている場合は、「JavaScriptの有効化」を参照してください。本
製品へのアクセスに対してのみ、JavaScriptを有効にします。

✎ Webブラウザーのキャッシュの影響によって設定画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッ
シュをクリアしてください。

また、本製品ご購入時の IPアドレスは下記のとおりです。

• 192.168.1.230

コンピューターの IPアドレスの変更

設定用コンピューターの IPアドレスを、本製品の IPアドレスの設定に合わせて変更します。ここでは、

Windows XPを使用する場合を例として説明します。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」の「ネットワーク接続」アイコンをダブルクリックしてくだ

さい。
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設定の準備

2. 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。

3. 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」をクリックし、「プロパティ」をクリックしてください。

4. 「IPアドレス」と「サブネットマスク」に値を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。「IP

アドレス」には「192.168.1.xxx」（xxxは、230を除く 1から 254までの値）を、「サブネットマスク」

には「255.255.255.0」を設定します。変更前の IPアドレスは、メモをとるなどして記録し、本製品

の設定後に、もとの値に戻せるようにしてください。
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設定の準備

5. 「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。「OK」をクリックし、ウィンドウを閉

じてください。

JavaScriptの有効化

ご使用の Internet Explorerで JavaScriptを無効に設定している場合、以下の設定を施すと、本製品にアク

セスするときのみ JavaScriptを有効にすることができます（他のセキュリティー設定に影響を与えません）。

Internet Explorer Version 8の例を示しますが、他の Versionでも同様です。

✎ ご使用の Internet Explorerで JavaScriptを有効に設定している場合、以下の設定は不要です。

1. Internet Explorerのメニューから「ツール」→「インターネットオプション」をクリックしてくだ

さい。

2. 「セキュリティ」タブをクリックしてください。「信頼済みサイト」を選択しておき、「サイト」ボタ

ンをクリックしてください。

4 AT-TQ3600/2450リファレンスマニュアル 2.0
613-001462 Rev.E

設定画面へのアクセス



設定の準備

3. 「http://192.168.1.230/」を入力し、「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を

必要とする」のチェックを外してから、「追加」ボタンをクリックしてください。「Webサイト」欄に

「http://192.168.1.230」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。「信頼済みサイト」

ダイアログボックスが閉じます。

4. 「インターネットオプション」ダイアログボックス（手順 2）の「このゾーンのセキュリティレベル」

が「カスタム」になっている場合は、「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックして、「アクティブ

スクリプト」が「有効にする」になっていることを確認してください。
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設定の準備

5. 「インターネットオプション」ダイアログボックスの「OK」ボタンをクリックしてください。「イン

ターネットオプション」ダイアログボックスが閉じます。

6. Internet Explorerを再起動してください。本製品に対してアクセスするときのみ、JavaScriptが有

効になります。
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設定の開始（ログオン）

設定の開始（ログオン）

1. 設定用コンピューターと本製品が正しく接続されていることを確認し、Webブラウザーを起動してく

ださい。

2. Webブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.230/」と入力し、「Enter」キーを押してください。

✎ ご購入時には、「IPアドレスの取得」が「DHCP」となっています。DHCPサーバーが存在しないネット
ワーク環境でこの IPアドレスにアクセスしてください。「詳細設定」/「イーサネット設定」画面で「IP
アドレスの取得」を「スタティック IP」に変更できます。

3. ログオン画面が表示されます。「User Name」「Password」を入力し、「Logon」ボタンをクリック

してください。ご購入時の「User Name」「Password」は、それぞれ「manager」「friend」です。

入力したパスワードは、「●」で表示されます。

4. ログオンに成功すると「Basic Settings」画面または「基本設定」画面が表示されます。

✎ 画面表示の初期設定は「navigation: dropdown menu」「language: English」なので、初めての設定画
面へのアクセスでは「Basic Settings」画面が表示されます。表示の設定変更は「ナビゲーションと言語」
を参照してください。言語を日本語に変更すると、「基本設定」画面のようになります。

✎ デフォルトでは、セッションタイムアウトは 5分です。何も操作しない状態で 5分が経過した後に、設定
画面に操作を加えようとするとログオン画面が表示されます。「オプション設定」/「HTTP／HTTPS」
画面で「セッションタイムアウト」を変更できます。

✎ デフォルトでは、同時にログオンできる管理者ユーザーはひとりだけです。「オプション設定」/「HTTP
／HTTPS」画面で「最大セッション数」を変更できます。
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設定の開始（ログオン）
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設定の適用と終了（ログオフ）

設定の適用と終了（ログオフ）

1. 各設定画面で設定内容を入力したら、画面を移動する前に、「適用」ボタンを必ずクリックしてくださ

い。「適用」ボタンをクリックすると、現在の設定画面における設定内容は直ちに適用（保存）され

ます。

2. 各設定画面の設定がすべて終了したら、右上の「ログオフ」リンクをクリックしてください。

✎ ログオフせずにWebブラウザーを終了した場合は、セッションタイムアウトに設定されている時間以上
待ってから再ログオンしてください（デフォルトは 5分）。セッションタイムアウトのタイマーが働いて
いるため、即時にログオンできません。

✎ 画面右の「詳細」リンクについては、「オンラインヘルプ」を参照してください。
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設定の適用と終了（ログオフ）
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ナビゲーションと言語

ナビゲーションと言語

設定画面は、次の 3つのメニュー表示の形式（ナビゲーション）と 2つの言語をサポートしています。これ

らは、画面右上のプルダウンメニューで変更することができます。ナビゲーションや言語の設定は、クッ

キーとして設定用コンピューターに保存されます。本書の説明では垂直タブと日本語を使用します。

✎ ナビゲーションと言語を設定後に本製品の IPアドレスを変更すると、ナビゲーションと言語が「dropdown
menu」と「English」に戻ります。変更後の IPアドレスでナビゲーションと言語を再設定してください。

■ナビゲーション

• 水平タブ

• 垂直タブ

• ドロップダウンメニュー（デフォルト）

■言語/Language

• English（デフォルト）

• 日本語

水平タブ

メインメニューをクリックすると、サブメニューが表示されますので、サブメニューの中から希望の項目を

クリックしてください。
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垂直タブ

メインメニューの下に、サブメニューが常に展開された状態で表示されます。サブメニューの中から希望の

項目をクリックしてください。

ドロップダウンメニュー

メインメニューをポイントすると、サブメニューが表示されますので、サブメニューの中から希望の項目を

クリックしてください。
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ナビゲーションと言語
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オンラインヘルプ

オンラインヘルプ

設定画面の右側には、画面の概要が表示されます。さらに、詳しい説明が必要な場合は、画面右下の「詳

細...」リンクをクリックしてください。各項目について説明した詳細なオンラインヘルプが表示されます。

✎ 「設定の適用と終了（ログオフ）」を参照してください。「詳細...」リンクの例があります。
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